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GOM ïoptiļki mjerni sustavi
Pregled proizvoda

ATOS
3D digitalizator

TRITOP            
Fotogrametrija

ARAMIS           
Analiza deformacija

ARGUS                     
Analiza obrade deformiranjem

PONTOS
Dinamiļka fotogrametrija

ESPI
Lasersko mjerenje deformacija
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ATOS
3D digitalizator ïpodruļja primjene

Industrijska primjena

· Kontrola kvalitete

· Reversno inģenjerstvo

· Brza izrada prototipova

Medicinska primjena

· stomatologija

· forenzika

· medicina

Raļunalna grafika

· 3D animacija likova

· 3D prezentacija proizvoda 
na internetu

· Virtualna stvarnost

Primjena u kulturi

· Dokumentiranje / 
Istraģivanje

· 3D kopiranje / repliciranje

· Praĺenje promjena 
(Monitoring )
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ATOS
3D digitalizator

Karakteristike

· Mobilni 3D skener

· Prilagodljivi mjerni volumeni

· Robusnost, kompaktnost

· Vrlo brza mjerenje < 1 sekunde

· Jednostavno rukovanje

· Koristi se kao samostalni sustav ili kao 
ATOS XL konfiguracija (sa TRITOP-om )

· Jednostavna integracija sa sustavima za 
automatizaciju , roboti i rotacijski stolovi

Tehnologija ñstereo òpostave kamera

· Fotogrametrijska kalibracija

· Samo nadzor

· ñOnline òkontrola

· Visoka razluļivost detalja
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ATOS 
Tijek rada

· Ruļno ili automatizirano namjeġtanje senzora odnosno objekta

· Projiciranje uzorka linija i snimanje sa dvije kamere

· Mjerenje pojedinaļnih ñzakrpaò  - do 4 milijuna 3D toļaka u jednom mjerenju

· Automatsko poklapanje pojedinaļnih mjerenja u zajedniļki koordinatni sustav
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· rezultati

· Oblak toļaka

·Poligonizirana mreģa trokuta

· Presjeci

ATOS 
Tijek rada



2-Frame Setup / Frame 22-Frame Setup / Frame 1

3-Frame Setup / Frame 1 3-Frame Setup / Frame 2 3-Frame Setup / Frame 3

Strana 8 Primjena optiļkih mjernih sustava u oļuvanju spomenika kulture
TOPOMATIKA

· Mjerni sustav sa bijelim svjetlom ( White -
Light -Measuring )

· Ne - invazivna metoda (bez laserskog 
izvora svjetla)

· Bez kontaktna metoda

ATOS 3D digitalizator - karakteristike
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· Prilagodljivi mjerni volumeni

· Veliļine objekata od 
novļiĺa do spomenika

· Prilagodljiva razluļivost

ATOS 3D digitalizator - karakteristike 
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· Stereo -postava

· Samo kontrola kalibracije

· Prilagodljivi kutovi mjerenja (za mjerenje ñundercuts ò-a)

· Potrebno je manje mjerenja za mjerenje kompletnog objekta

ATOS 3D digitalizator - karakteristike
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· Zahtjevne povrġine objekta mjerenja

·Razliļita ekspozicija omoguĺava mjerenje tamnih i svijetlih povrġina

· Za mjerenje sjajnih (reflektirajuĺih) povrġina, podaci se izraļunavaju samo iz jedne 
kamere

ATOS 3D digitalizator - karakteristike 
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ATOS 3D digitalizator - karakteristike

· Apliciranje originalne boje na digitalizirane podatke
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· Obrada podataka

·Koriġtenje 64 -bitne tehnologije i Linux OS omoguĺuje brzu obradu velike koliļine 
podataka (nekoliko milijuna mjernih toļaka!)

ATOS 3D digitalizator - karakteristike
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· Mobilnost sustava

· Laptop i tripod

· Transportni koferi

ATOS 3D digitalizator - karakteristike
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Dokumentiranje arheoloġkih objekata
Apoxyomenos

· Dokumentiranje i analiza oblika za vrijeme restauracije 
nakon vaĽenja statueiz mora u blizini otoka Loġinja 1999 

· Drevna starogrļka bronļana skulptura Apoxyomena, 4 st. 
p.n.e.

· KoriġtenjeTRITOP i ATOS sustava u suradnji sa Hrvatskim 
restauratorskim zavodom
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Dokumentiranje arhitektonskih spomenika
Katedrala Sv. Jakova u Ġibeniku

· Katedrala Sv. Jakova u Ġibeniku je bazilika sa tri nave, tri 
apside i kupolom (visina unutraġnjosti 32 m),posveĺena 
1555 . g

· Uvrġtena u UNESCO-v popis svjetske kulturne baġtine 2001 .

· Povijesno -umjetniļko i geometrijsko dokumentiranje i 
analiza oblika skulptura (Madona i Gabrijel) i detalje fasade

· Pilot projekt sa Ministarstvom kulture
RH i regionalnim konzervatorskim
uredom u Ġibeniku
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Dokumentiranje arhitektonskih spomenika 
Karlov most u Pragu

· Mjerenje 3D oblika skulpture na Karlovom mostu u Pragu 
pomoĺu TRITOP i ATOS sustava, Drģavni institut za zaġtitu 
kulturne baġtine i tvrtke MCAE Systems s.r.o. 1999 . g

· Dokumentiranje i praĺenje 8 metarske kamene skulpture iz 
18 st.

· Viġe od 350 pojedinaļnih mjerenja za detaljno skeniranje 
skulpture Sv. Vojtech -a
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Dokumentiranje arhitektonskih spomenika 
Grobnica M aximilian a 1.

· Povijesno -umjetniļko i geometrijsko dokumentiranje za 
vrijeme restauracije 2000 -2003

· 3m x 5m x 5m spomenik (prazna grobnica ) izgraĽena 
otprilike 1560 - tih, napravljena je od crnog mramora, 24 
reljefa od bijelog mramora i bronļanih figura

· Univerzitet primijenjene znanosti iz Mainza koristio se 
TRITOP i ATOS sustavima u suradnji sa 
Landesbaudirektion Tyrol
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Analiza deformacija / Praĺenje propadanja

· Glave na Maison Tavel, Geneva

· Arhitektonski detalj , originalno ïobojeni 
kamen

· Potjeļe sa kraja srednjeg vijeka

· Ecole d ´ íngénieurs de Genève


